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Des capteurs non visibles du premier coup d'œil surveillent le monnayeur-
rendeur :
1) Retrait du sélecteur surveillé par un capteur Security 
2) Retrait de la cassette à tubes surveillé par un capteur Security

Currenza security fonctionne également sans alimentation électrique et offre
ainsi un maximum de sécurité pour la monnaie contenue dans les tubes.

Le protocole EVA enregistre, pour les 100 dernières opérations service,  
non seulement les retraits des cassettes et sélecteurs mais également la 
date et l'heure - ceci permet de prévenir le vol de pièces de monnaie.

Protection contre le vol de pièces de monnaie 
grâce à la reconnaissance du retrait des casset-
tes à tubes et sélecteurs du monnayeur-rendeur 
currenza c².
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Le monnayeur-rendeur 
                    rend les 
distributeurs automatiques 
plus fiables et plus renta-
bles : 
Les 3 modules de paiement 
indépendants ainsi que la 
configuration intelligente 
des tubes réduisent con-
sidérablement les interven-
tions de service. 
Les 6 tubes et les 3 inter-
faces utilisateur sélection-
nables individuellement 
offrent, en outre, une flexi-
bilité optimale. 
Currenza airport propose 
une télémétrie simple et 
confortable, le currenza 
security protège contre le 
vol de pièces de monnaie. 
Le système de capteurs 
optiques ainsi que l'inno-
vante technique de mesure 
brevetée garantissent une 
haute fiabilité. 

 


